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COMERCIAL

CASSETE

Unidades Interiores + Exterior - U-Match

CARACTERISTICAS

> Saida de ar 360°
> Classe energética A++/A+
> Ventilador multi-velocidade

> Laminas orientaveis de acordo com o modo
frio ou calor

> Bomba de condensados
* Permite uma elevacao de agua até 1 metro.

> Modbus integrado

> Controlo Wifi opcional
> Controlo de parede e centralizado opcionais

> Kit opcional de fornecimento de ar externo
¢ As unidades 600x600 vém com um corte de
matriz para alimentacédo de ar.
* Pode ser encomendado como um acessério
opcional. para las unidades de 900x900.
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MONOFASICO

MODELO
Cédigo

Referéncia da fabrica UE

Poténcia

Poténcia-10°

Eficiéncia energética

Classe energética

Consumo elétrico

Corrente

Alimentagao

Faixa de temperatura externa

Ligagoes

Comprimento pré-carga
Comprimento total maximo
Comprimento vertical maximo
Cabo de comunicagao

Painel (Largura / Altura /
Profundidade)

Embalagem painel
(Largura / Altura / Profundid.)

Peso painel (Liquido / Bruto)
UNIDADE INTERIOR

Cabo de alimentagao

Fluxo de ar

Pressdo sonora

Poténcia sonora

Unidade (Largura/ Altura /
Profundidade)

Embalagem (Largura / Altura /
Profundidade)

Peso unidade (liquido / bruto)
UNIDADE EXTERIOR

Cabo de alimentagao

Fluxo de ar

Pressao sonora

Poténcia sonora

Refrigerante

Carga de refrigerante

Carga adicional

Unidade (Largura / Altura /
Profundidade)

Embalagem (Largura / Altura /
Profundidade)

Peso (Liquido / Bruto)

MODO

Modo frio

Modo aquecimento

Frio (W)
Calor (W)
(W)
SEER
scop
Frio / Calor
Frio (W)
Calor (W)
Frio (A)
Calor (A)
(V/F/H2)
Frio (°C)
Calor (°C)
Frio (°C)
Calor (°C)
Liquido (Pol)
Gas (Pol)
(m)
(m)
(m)
(m)

(mm)

(mm)

(kg)

(n°xs)
(m3/h)
(dB(A))

(dB(A))

(mm)

(mm)

(kg)

(n°xs)
(m*/h)
(dB(A)
(dB(A))

(kg)
(g/m)

(mm)

(mm)

(kg)

UM CST 12
3NGR0670
GUD35W1/NhA-S
3500 (900 ~ 4000)
4000 (900 ~ 4500)
3450
71
4.2
A++ [ A+
920
1000
4.4
4.8
220~240/1/50
+16 ~ +30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
1/4
3/8
7
30
15

4x1

620 /47.5 /620

UM CST 18
3NGR0675
GUD50W1/NhA-S
5000 (1600 ~ 5200)
5600 (1600 ~ 6100)
4830
6.6
4
A++ [ A+
1470
1600
7
7.65
220~240/1/50
+16 ~ +30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
1/4
1/2
7
30
20

4x1

620/47.5 /620

693/115/693 693/115/693
3/45 3/45
4x1 4x1

400 - 600 500-720
29 ~36 35~43
47 56
570/260/570 570/260/570
698 /295/653 698/295/653
16.5/21 16.5/21
2x25+T 2x2.5+T
1800 2200
48 52
56 65
R32 R32
0.57 0.85
16 16
675/553/285 745 /555/300
794 /605 /376 872/609/398
24.5/27 30.5/33
Exterior
CBS (°C)
35
7

UM CST 24
3NGR0680
GUD71W1/NhA-S
7100 (2400 ~ 7600)
8000 (2200 ~ 8600)
6890
6.7
4.3
A++ [ A+
2030
2000
9.7
9.6

220~240/1/50

» GREE

UM CST 30 UM CST 36 UM CST 42 UM CST 48

3NGR0685 3NGR0690 3NGR0695 3NGR0700
GUD85W1/NhA-S | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-S
8500 (2900 ~ 9000) 10500 (3200 ~ 11000)12100 (3600 ~ 13100)| 13400 (6000 ~ 14200)

8800 (2500 ~ 9500) 11500 (3000 ~ 12500) 13500 (3600 ~ 14500) 15500 (3900 ~ 16000)

7580 9910 11630 13360
6.9 6.6 6.1 6.3
43 4.4 4.1 4

A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+

2500 3100 3900 4600

2250 2950 3970 4700
11.4 14.8 18.6 21
10.3 14.1 19 21.5

220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50

+16 ~+30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
+16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30 +16 ~ +30
-20 ~+52 -20 ~ +52 -20 ~ +52 -20 ~ +52 -20 ~ +52
20 ~+24 20 ~ +24 20 ~ +24 20 ~ +24 20 ~ +24
3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
7 7 7 7 9.5
30 30 75 75 75
20 25 30 30 30
4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
950/52/950 950/52/950 950 /52 /950 950/52/950 950/52/950
1033/110/1020 | 1033/110/1020 | 1033/110/1020 | 1033/110/1020 | 1033/110/1020
6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5 6/9.5
4x1 4x1 4x1 4x1 4x1
800-1100 1100 - 1400 1100-1500 1100-1700 1400-2000
34~39 38~47 38~43 39~48 41~50
51 59 56 60 64
840 /200 /840 840/200/ 840 840 /240 / 840 840 /240 / 840 840 /290 /840
943 /245/923 943 /245/923 933/272/903 933/272/903 933/335/903
21/217 21/27 23/29 23/29 25/32
2x25+T 2x25+T 2x4+T 2x4+T 2x6+T
3600 3600 4800 5200 5200
55 57 57 58 59
69 70 70 73 73
R32 R32 R32 R32 R32
1.5 1.5 2.1 2.25 2.8
20 20 20 20 35
889 /660 / 340 889 /660 /340 940 /820 /370 940/820/370 940 /820 /370
1032/730/456 | 1032/730/456 | 1093/885/497 | 1093 /885/497 1093 /885 /497
41.5/45 46 /50 65/72 66/73 73/80
CONDIGOES DE TESTE NOMINAIS
Interior
CHB (°C) CBS (°C) CHB (°C)
24 27 19
6 20 15

therméisite



MODELO
Cédigo

Referéncia da fabrica UE

Poténcia

Poténcia -10°
Eficiéncia energética
Classe energética

Consumo elétrico

Corrente

Alimentacdo

Faixa de temperatura externa

Ligagoes

Comprimento pré-carga
Comprimento total maximo
Comprimento vertical maximo
Cabo de comunicagao

Painel
(Largura / Altura / Profundidade)

Embalagem painel
(Largura / Altura / Profundid.)

Peso painel (Liquido / Bruto)
UNIDADE INTERIOR

Cabo de alimentagao

Fluxo de ar

Pressdo sonora

Poténcia sonora

Unidade (Largura/ Altura / Profun-
didade)

Embalagem
(Largura / Altura / Profundidade)

Peso unidade (liquido / bruto)
UNIDADE EXTERIOR

Cabo de alimentagao

Fluxo de ar

Pressao sonora

Poténcia sonora
Refrigerante

Carga de refrigerante

Carga adicional

Unidade (Largura/ Altura / Profun-
didade)

Embalagem
(Largura / Altura / Profundidade)

Peso (Liquido / Bruto)

therméisite

Frio (W)
Calor (W)
(W)
SEER
Scop
Frio / Calor
Frio (W)
Calor (W)
Frio (A)
Calor (A)
(V/F/Hz)
Frio (°C)
calor (°C)
Frio (°C)
Calor (°C)
Liquido (Pol.)
Gés (Pol.)
(m)
(m)
(m)
(m)

(mm)
(mm)

(kg)

(n°xs)
(m*/h)
(dB(A)
(dB(A)

(mm)

(mm)

(kg)

(n°xs)
(m*/h)
(dB(A)
(dB(A)

(kg)
(g/m)

(mm)

(mm)

(kg)

UM CST 36 3F
3NGR0705
GUD100W1/NhA-X
10500 (3200 ~ 11000)
11500 (3000 ~ 12500)
9910
6.6
4.4
A++ [ A+
3100
2950
4.9
4.7
380~415/3/50
+16 ~ +30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
3/8
5/8
7
75
30
4 x1

950 /52 /950

1033/110/1020

6/9.5

4x1
1100 - 1500
38~43
56

840 / 240 / 840

933/272/903

23/29

4%x25+T
4800
57
70
R32
2.1
20

940 /820 /370

1093 /885 /497

75/82

UM CST 42 3F
3NGR0O710
GUD125W1/NhA-X
12100 (3600 ~ 13100)
13500 (3600 ~ 14500)
11630
6.1
4.1
A++ [ A+
3900
3970
6.2
4.7
380~415/3/50
+16 ~+30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
3/8
5/8
7
75
30
4 x1

950/52 /950

1033/110/1020

6/9.5

4 x1
1100-1700
39~48
60

840 / 240 / 840

933/272/903

23/29

4x25+T
5200
58
73
R32
2.25
20

940 /820 /370

1093 /885 /497

76 /83

UM CST 48 3F
3NGRO715
GUD140W1/NhA-X
13400 (6000 ~ 14200)
15500 (3900 ~ 16000)
13360
6.3
4
A++ [ A+
4600
4700
7
7.1
380~415/3/50
+16 ~ +30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
3/8
5/8
9.5
75
30
4 x1

950 /52 /950

1033/110/1020

6/9.5

4 x1
1400 - 2000
41 ~ 50
64

840 /290 / 840

933/335/903

25/32

4x25+T
5200
59
75
R32
2.8
35

940 /820 /370

1093 /885 /497

81/88

TRIFASICO

UM CST 60 3F
3NGR0720
GUD160W1/NhA-X
14500 (4800 ~ 15000)
17000 (4500 ~ 17500)
11140
6.1
4
A++ /[ A+
5300
5700
9
8.2
380~415/3/50
+16 ~+30
+16 ~ +30
-20 ~ +52
-20 ~ +24
3/8
5/8
9.5
75
30
4 x1

950 /52 /950

1033/110/1020

6/9.5

4 x1
1600 - 2300
44 ~ 52
65

840 /290 / 840

933/335/903

26/33

4x25+T
5500
60
75
R32
3.5
35

990 /960 /370

1153 /1110 /478

94/103



