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MURELLE EQUIPE ErP
Sistema modular composto por geradores com 
pré-mistura de condensação em cascata

EMISSÕES DE 
POLUENTES

Regulação de 
temperatura 

integrada

Protecção 
anti-gelo 

até -5°C

Protecção 
eléctrica

Função 
limpa-chaminés

TRES circuitos 
a diversa 

temperatura

CLASSIFICADA
RANGE RATED

	 Permutador tubular em inox
	 11 versões de 67,6 a 633,6 kW
	 Está incluído no sistema: colectores hidráulicos, 

colector a gás, colector saída de fumos e 
condensados, placa de gestão electrónica em cascata 
com sonda externa e suportes para fixação

	G estão, mediante kits opcionais, de uma instalação 
solar de circulação forçada e até três zonas de 
circuitos mistos

	 Possibilidade de produção de AQS com modulo 
especifico ou com acumulador a montante do 
separador hidráulico

	 Kit compensador hidráulico e kit de segurança 
ISPESL, reversíveis e opcionais

	 As versões 220 a 660 podem trabalhar com pressão 
de exercício ate 5 bar

	 Possibilidade de comunicação MBUS com a 
colocação de uma ficha RS-485

	 Entrada 0-10 V e saída alarme a rele

VANTAGENS DO PRODUTO

PRODUTOS

MODELO Código

Murelle Equipe 70 ErP 8113111

Murelle Equipe 100 ErP 8117000

Murelle Equipe 140 ErP 8117040

Murelle Equipe 150 ErP 8117001

Murelle Equipe 220 ErP 8117050

Murelle Equipe 280 ErP 8117060

MODELO Código

Murelle Equipe 330 ErP 8117051

Murelle Equipe 370 ErP 8117061

Murelle Equipe 440 ErP 8117052

Murelle Equipe 550 ErP 8117053

Murelle Equipe 660 ErP 8117054
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DIMENSÕES

Murelle Equipe 70 ErP

Murelle Equipe 220 - 280 - 330 ErP Murelle Equipe 370 - 440 - 550 - 660 ErP

LEGENDA 70 100 140 150 220 280 330 370 440 550 660

R Ida instalação 1 1/2” 2” 2” 2” Falange  PN6 - DN 100 Falange  PN6 - DN 100

M Retorno instalação 1 1/2” 2” 2” 2” Falange  PN6 - DN 100 Falange  PN6 - DN 100

G Alimentação gás 1 1/4” Falange  PN6 - DN 50 Falange  PN6 - DN 50 Falange  PN6 - DN 50

S3 Saída condensados ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40 ø 40

L (mm) - 1.104 1.104 1.656 1.104 1.656 1.656 2.208 2.208 2.760 3.314

H (mm) - 1.984 1.984 2.013 2.292 2.326 2.326 2.360 2.360 2.394 2.428

P (mm) - 225 175 225 - - - - - - -

D (mm) - - - - 200 200 200 200 200 200 250
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ACESSÓRIOS
Descrição Código

Kit seguranca ISPESL vers. 70 ErP 8101543

Kit seguranca ISPESL vers. 100-140-150 ErP 8101544

Kit seguranca ISPESL vers. 220-280-330 ErP 8101545

Kit seguranca ISPESL vers. 370-440-550 ErP 8101546

Kit seguranca ISPESL vers. 660 ErP 8101549

Kit tubos ligacao simples 100-400 ErP 8101532

Kit tubos ligacao simples  500 - 660 ErP 8101533

Kit compensador vers. 70 ErP 8101556

Kit compensador vers. 100-140-150 ErP 8101550

Kit compensador vers. 220-280-330 ErP 8101552

Kit compensador vers. 370-440-550-660 ErP 8101553

Kit neutralizador condensados[1] 8105300

Kit bomba elevacao condensados 8105301

Descrição Código

Kit recarga granulado 8105310

Kit recarga carvao activo 8105311

Comando Sime Home Plus 8092281

Kit RS-485 para comunicacao MBus 8092278

Kit RS-485 para comunicacao MBus vers. 70 ErP 8092244

Sonda acumulador com cabo L=2000 6231331

Kit zona mistura 8092275

Kit segunda zona mistura 8092276

Kit alojamento placa adicional 8092236

Kit gestão instalação solar térmico 8092277

Kit armadura caldeiras opostas (1 kit por cada gerador) 8101513

[1]	Kit obrigatório para os modelos com potencias superiores a 200 kW.

Murelle Equipe 100 - 140 - 150 ErP
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Dados técnicos
Murelle Equipe ErP 70 100 140 150 220 280

Potência term. nom. (80-60°C) kW 67,6 
(2x33,8)

93,6
(2x46,8)

126,8 
(2x63,4)

140,4 
(3x46,8)

211,2 
(2x105,6)

271,5 
(3x90,5)

Potência term. nom. (50-30°C) kW 74,4 
(2x37,2)

102,4 
(2x51,2)

138,8
(2x69,4)

153,6 
(3x51,2)

229,2 
(2x114,6)

294,3 
(3x98,1)

Potencia term. min. G20 (80-60°C) kW 3,2 9,3 13,6 9,3 21,1 21,1

Potência term. mín. G20 (50-30°C) kW 3,7 10,5 15,3 10,5 23,6 23,6

Caudal térmico nominal kW 69,6 
(2x34,8)

96,0
 (2x48,0)

130,0
(2x65,0)

144,0 
(3x48,0)

216,0 
(2x108,0)

277,5 
(3x92,5)

Caudal térmico mínimo G20 kW 3,48 9,6 14,0 9,6 21,6 21,6

Classe de eficiência energ. aquecimento A A A A A A

Nível sonoro em aquecimento dB(A) 58 - - - - -

Rendim. term. mín.-máx. (80-60°C) % 92,0 - 97,2 96,9 - 97,5 97,0 - 97,5 96,9 - 97,5 97,7 - 97,8 97,7 - 97,8

Rendim. term. mín.-máx. (50-30°C) % 106,3 - 106,8 109,0 - 106,7 109,1 - 106,7 109,0 - 106,7 109,1 - 106,1 109,1 - 106,1

Rendim. term. útil a 30% de carga % 108,6 108,6 108,3 108,5 108,1 108,1

Potência eléctrica absorvida W
216 

(2x108)
282

 (2x141)
374

(2x187)
423

 (3x141)
516

 (2x258)
735

 (3x245)

Classe NOx 6 6 6 6 6 6

Tipo B23P-53P

C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

Geradores n° 2x35 2x50 2x70 3x50 2x110 3x92,5

Pres. máx. saída colector de fumos Pa 180 160 148 160 375 375

Pressão máxima exercício bar 3,5 3,5 3,5 3,5 5 5

Peso kg 225 330 332 424 495 634

Murelle Equipe ErP 330 370 440 550 660

Potência term. nom. (80-60°C) kW 316,8 
(3x105,6)

362,0 
(4x90,5)

422,4 
(4x105,6)

528,0
 (5x105,6)

633,6 
(6x105,6)

Potência term. nom. (50-30°C) kW 343,8 
(3x114,6)

392,4 
(4x98,1)

458,4 
(4x114,6)

573,0 
(5x114,6)

687,6
 (6x114,6)

Potencia term. min. G20 (80-60°C) kW 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1

Potência term. mín. G20 (50-30°C) kW 23,6 23,6 23,6 23,6 23,6

Caudal térmico nominal kW 324,0
 (3x108,0)

370
 (4x92,5)

432,0 
(4x108,0)

540,0
 (5x108,0)

648,0
 (6x108,0)

Caudal térmico mínimo G20 kW 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6

Classe de eficiência energ. aquecimento A A A A A

Nível sonoro em aquecimento dB(A) - - - - -

Rendim. term. mín.-máx. (80-60°C) % 97,7 - 97,8 97,7 - 97,8 97,7 - 97,8 97,7 - 97,8 97,7 - 97,8

Rendim. term. mín.-máx. (50-30°C) % 109,1 - 106,1 109,1 - 106,1 109,1 - 106,1 109,1 - 106,1 109,1 - 106,1

Rendim. term. útil a 30% de carga % 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1

Potência eléctrica absorvida W 774 
(3x258)

980
 (4x245)

1.032
 (4x258)

1.290 
(5x258)

1.548
 (6x258)

Classe NOx 6 6 6 6 6

Tipo B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

B23-53 / B23P-53P 
C13-33-43-53-83

Geradores n° 3x110 4x92,5 4x110 5x110 6x110

Pres. máx. saída colector de fumos Pa 375 375 375 375 375

Pressão máxima exercício bar 5 5 5 5 5

Peso kg 634 775 775 920 1.140
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PERDA DE CARGA disponível antes do 
separador hidráulico para envio 
da ida e retorno da instalação
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Tabela seleção compensador 
hidráulico em função Δt lado 
sistema

Perdas de carga compensador hidráulico

Murelle Equipe 70 - 100 - 140 - 150 ErP
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Murelle Equipe 70 - 100 - 140 - 150 
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Murelle Equipe 370 - 440 - 550 - 660 ErP

[1] 	Para o kit de segur. ISPESL cód. 8101543/44 tarado a 3 BAR
	 Para o kit de segur. ISPESL cód. 8101545/46 tarado a 4,5 BAR
[2] Para o kit de segur. ISPESL cód. 8101543/44 tarado Pmax 3 BAR
	 Para o kit de segur. ISPESL cód. 8101545/46 tarado Pmax 5 BAR
[3] 	Tarado Pmin 0,9 BAR

Componentes kit de segurança ISPESL
1 Tubo roscado ida/retorno instalação
2 Termómetro 0-120°C 
3 Válvula de segurança[1] e funil de carga
4 Termóstato segurança 100 °C
5A Pressostato de água de máxima - Pmax[2]

5B Pressostato de água de mínima - Pmin[3]

6
Manómetro 0-6 bar (vers. 70-150) y 0-10 bar 
(vers. 220-660) com torneira e tubo roscado

7 Vaso expansão 8 litros e tubo ligação

Cód. compensador hidráulico

MODELO 8101553
 ∆t (°K)

8101552
∆t (°K)

Murelle Equipe 660 ErP 16 -

Murelle Equipe 550 ErP 13 -

Murelle Equipe 370-440 ErP 10 20

Murelle Equipe 280-330 ErP 8 15

Murelle Equipe 220 ErP 5 10

Murelle Equipe 110 ErP - 5

Cód. compensador hidráulico

MODELO 8101551
∆t (°K)

8101550
∆t (°K)

Murelle Equipe 150 ErP 10 15

Murelle Equipe 140 ErP 9 14

Murelle Equipe 100 ErP 7 10

Murelle Equipe 70 ErP 4 5

CAUDAL (m3/h)

CAUDAL (m3/h)

CAUDAL (m3/h)


