
CONSOLA
UNIDADES INTERIORES GMV  

Estas unidades passam despercebidas onde quer que estejam 
instaladas. Com funções inteligentes para maximizar o conforto 
e a potência de 2,2 a 5 kW, são ideais para pequenas salas e 
escritórios. Económicas, têm um consumo de cerca de 15 W 
conforme o modelo.

INDUSTRIAL

MODELO GMV5 CNS 22 GMV5 CNS 28 GMV5 CNS 36 GMV5 CNS 45 GMV5 CNS 50

Código 3IGR3100 3IGR3101 3IGR3102 3IGR3103 3IGR3104

Referência de fabricante GMV-ND22C/A-T GMV-ND28C/A-T GMV-ND36C/A-T GMV-ND45C/A-T GMV-ND50C/A-T

Potência
Frío (kW) 2.2 2.8 3.6 4.5 5

Calor (kW) 2.5 3.2 4 5 5.5

Consumo elétrico (kW) 0.015 0.015 0.02 0.04 0.04

Corrente
Frío (A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Calor (A) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Alimentação (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50

Diâmetro de tubagem
Líquido (Pol.) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4

Gás (Pol.) 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2

Diâmetro exterior dos tubos de drenagem (mm) 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2

Espessura dos tubos de drenagem (mm) 1 1 1 1 1

Fluxo de ar 270 ~ 430 270 ~ 430 300 ~ 570 500 ~ 680 500 ~ 680

Pressão sonora (dB(A)) 27 ~ 38 27 ~ 38 32 ~ 40 39 ~ 46 39 ~ 46

Largura do produto / altura / profundidade (mm) 788 / 697 / 215 788 / 697 / 215 788 / 697 / 215 788 / 697 / 215 788 / 697 / 215

Largura da embalagem / altura / profundidade (mm) 788 / 697 / 283 788 / 697 / 283 788 / 697 / 283 788 / 697 / 283 788 / 697 / 283

Peso líquido / bruto (kg) 16 / 19 16 / 19 16 / 19 16 / 19 16 / 19

2
PEÇAS

ANOS

G
A

R
A

N
T

IA
 

TODAS| 4050-276 Porto | Portugal | t.: +351 223 263 334
e. info@thermosite.com | s. www.thermosite.com

www.thermosite.com

� De série 

� Opcional 

COMANDO DE 
SÉRIE


