
Toalheiros de 
aquecimento

CARACTERÍSTICAS
• Estrutura em aço carbono.
• Pintuta em pó epóxi-poliester.
• Tubos horizontais redondos: ф 22x0,9 mm.
• Inclui 3 suportes de parede ajustáveis em profundidade.
• Coletores laterais: 30x40x1,2 mm
• Ligações 3x1/2’.
• Inclui purgador de ar.
• Pressão máxima 10 bar.
• Temperatura máxima 120º C.
• Adequado para instalação monotubo e bitubo.
• Válvulas não incluídas.

www.thermosite.com

COR DISPONÍVEIS

Branco Cromado Preto Antracite Silver Quartzo



Toalheiros de aquecimento
Permite ainda o aquecimento do espaço
Preparados para ligar a instalações de aquecimento a água. Para instalação em 
casas de banho, garantindo a secagem e incremento de temperatura das toalhas, 
para um maior conforto do utilizador. Permite ainda o aquecimento do espaço, 
pela potência térmica emitida (entre 230 e 871 W).
Com corpo em aço carbono e pintura em pó epóxi-poliester. Com tubos 
horizontais redondos de diâmetro de 22 mm e 0,9 mm de espessura. Inclui 3 
suportes reguláveis em profundidade. Coletores laterais de 30x40x1,2 mm. 
Ligações 3x1/2’. Inclui purgador de ar. Preparado para uma pressão máxima 10 bar e temperatura de 120º C. Válido para instalações 
monotubo ou bitubo. As válvulas não estão incluídas.

COR Código Altura
(mm)

Largura
(mm)

Entre Eixos
(mm)

Peso
(kg)

Água
(l)

Δт 50°C
watt ф

75/65/20°

Δт 42,5°C
watt ф

70/55/20°

Δт 30°C
watt ф

55/45/20°

Branco

DF001 803 500 450 4.9 3.3 331 272 177

DF005 803 550 500 5.2 3.5 359 294 191

DF002 1110 500 450 8.6 5.0 512 419 272

DF006 1110 550 500 9.2 5.4 555 454 294

DF003 1420 500 450 11.0 6.4 669 547 354

DF007 1420 550 500 11.7 6.8 727 594 385

DF004 1703 500 450 13.5 7.8 802 655 424

DF008 1703 550 500 14.4 8.4 871 712 461

Cromado

DF009 803 500 450 4.9 3.3 235 194 129

DF011 803 550 500 5.2 3.5 251 208 137

DF010 1110 500 450 8.6 5.0 353 288 129

DF012 1110 550 500 9.2 5.4 384 313 202

Preto
DF013 803 500 450 4.9 3.3 331 272 177

DF014 1110 500 450 8.6 5.0 512 419 272

Antracite
DF015 803 500 450 4.9 3.3 331 272 177

DF016 1110 500 450 8.6 5.0 512 419 272

Silver
DF017 803 500 450 4.9 3.3 331 272 177

DF018 1110 500 450 8.6 5.0 512 419 272

Quartzo
DF019 803 500 450 4.9 3.3 331 272 177

DF020 1110 500 450 8.6 5.0 512 419 272

DADOS TÉCNICOS
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