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Wentiloconvector de chdo, com estética moderna e elegante. De espessura muito reduzida, ja incorporando

controlador e vélvula de trés vias internas. Disponivel em capacidades até 9,4 kW em aquecimento com agua a
0°C, até 5,2 kW em aquecimento com agua a 50°C, e até 4,35 kW em arrefecimento.
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CARACTERISTICAS

> Design actual > Controlo inteligente

> Extra fino « Com a aplicacdo de controladores
. . inteligentes, as unidades podem ajustar-se
> Silencioso . automaticamente de acordo com as condicdes
» Os motores dos ventiladores sem escovas ambientais.

tornam as unidades silenciosas. . ..
ornam as unidades sitencio > Painel de controlo digital touchscreen

> Alta eficiéncia * Indicagdo da temperatura.
« A capacidade de dissipacdo do calor das « Modo de funcionamento.
unidades, sdo 2 vezes mais elevados do que o « Velocidade do vntilador.

dos radiadores comuns.

* O calor é uniformemente distruido pelas
unidade e podem economizar 30% do consumo
de energia em comparacdo com os radiadores
de aquecimento comuns. > Facil instalacao

> Filtros de carvao activo
« No interior da unidade purifica e refresca o ar,
permitindo um facil acesso para manutencao.

MODELO Vent. ULTRA-SLIM | Vent. ULTRA-SLIM ' Vent. ULTRA-SLIM ' Vent. ULTRA-SLIM | Vent. ULTRA-SLIM

025V-C 040V-C 060V-C 080V-C 100V-C
Cédigo 025C 040C 060C 080C 100C

Capacidade de aquecimento (1) W 2550 3950 5750 7200 9400
Caudal (1) m/h 0.22 0.34 0.49 0.62 0.81
Perda de carga (1) kPa 10.6 12.2 26.2 27.5 28.2
Capacidade de aquecimento (2) W 1350 2500 3350 4300 5200
Caudal (2) m/h 0.23 0.43 0.58 0.74 0.89
Perda de carga (2) kPa 10.8 13.1 27.5 27.9 28.5
Capacidade de arrefecimento (3) w 1000 1900 2500 3500 4350
Caudal (3) m/h 0.17 0.33 0.43 0.60 0.75
Perda de carga (3) kPa 11.1 13.3 27.7 28.3 30.6
Volume de ar m/h 160 320 460 580 650
Ruido no maximo fluxo de ar dB(A) 30 32 37 39 41
Ruido no minimo fluxo de ar dB(A) 24 27 28 28 30
Alimentacéo electrica 220-240V ~ /50 Hz

Consumo w 15 20 23 25 32
Entrada / Saida de agua pol. 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Esgoto mm 16 16 16 16 16

= A & 1Bl
T

614

701
Bl
TFoeaa)—

CONDIGOES DE TESTE i | A
(1) Condigoes de teste de aquecimento L84
Com base na entrada de 4gua, a temperatura de 70° C, com diferenca de temperatura de 10° C e com entrada de ar ar.
2) Condigdes de teste de aquecimento
Com base na entrada de 4gua, a temperatura de 50° C, com diferenca de temperatura de 5° C e com entrada de arara 27°C/19° C.
3) Condigdes de teste de aquecimento
Com base na entrada de 4gua, a temperatura de 7° C, com diferenca de temperatura de 5° C e com entrada de arara 27°C/19° C.

CONDICOES DE TRABALHO
(1) Aquecimento

Temperatura ambiente: 5-29° C. Temperatura da entrada de agua: 35-70° C.
2) Arrefecimento

Temperatura ambiente: 9-35° C. Temperatura da entrada de agua: 5-20° C.
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