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DUPLEX 270

BOMBA DE CALOR PARA AQS
CARACTERISTICAS

> Modelo de 270L sem serpentina solar > Resisténcia elétrica incorporada para
> Acumulador em aco inoxidavel duplex 2205 higienizacdo.
> Com gas refrigerante propano (R290) mais > Programacao horaria.
eficiente e mais amigo do ambiente > Ventilador centrifugo, para aspiracdo e
> Anodo de Magnésio de série insuflagcao do ar por conduta.
> Bombas de calor com controlo por Wi-Fi > Valvula 4 vias para descongelagdo -
incorporado funciona com temperaturas mais baixas.
> Controlador intuitivo. > Preparada para trabalhar com sistema

> Protecao semanal anti-legionela. Fotovoltaico.

MODELO DUPLEX 270
coDIGO CD034
Alimentagdo [V|Hz|F] 220-240V |50 Hz | 1 Ph
Capacidade acumulagao L] 270
Perfil declarado XL
Material reservatério Duplex 2205
Classificacdo energética A+
Capacidade [kw] 1,56 (+1,5)
Consumo W] 480 (+1,5)

Temperatura ambiente 20°C/15°C, Temperatura

da 4gua entre 12°C e 55°C** Corrente nom. entrada [A] 2,63
Corrente max. entrada [A] 7,9
cop 3,44
f oC/60
;’ZTapfgitcuaraSasTct:ente 7°C/6°C, Temperatura da cop 3,039
Temperatura maxima saida dgua (sem resisténcia) °C 70
Caudal de ar (nom.) [m3/h] 340
Tipo de gas R290
Quantidade de gas [a] 150
Pressao sonora*** [dBA] 49
Pressdao maxim agua [MPa] 0,8
Peso liquido [ka] 108
Peso cheio 4gua [ka] 378
Entrada dgua [Pol] G3/4
Ligacoes Saida dgua [Pol] G3/4
Dreno [Pol] G1/2
Altura [mm] 1860
Didmetro [mm] 600
Secgdo de conduta [mm] 180
Comprimentos maxima conduta [m] 8 m (AP < 60 Pa)
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