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Q.TRON BLK 
M-G2+ SERIES

Q.TRON BLK M-G2+
Q.TRON BLK M-G2.4+

MODELO

405 - 430 Wp | 108 Células
22,0 % Eficiência máxima do módulo

Qcells N-type de alto desempenho
A Q.ANTUM NEO Technology com layout de módulo  
otimizado aumenta a eficiência do módulo para 22,0 %.

Um investimento confiável
Incluindo uma garantia de 25 anos sobre o produto
e uma garantia de desempenho linear de 25 anos1.

Alto desempenho durável
Segurança de rendimento em longo prazo com Anti LeTID 
Technology, Anti PID Technology2, Proteção Hot-Spot.

Classificação para condições  
climáticas extremas
Estrutura em liga de alumínio de tecnologia de ponta,  
certificada para elevadas cargas de neve (8.100 Pa)  
e vento (4.000 Pa).

Tecnologia inovadora de resistência a 
todas as condições climáticas
Rendimentos ideais independentemente das condições 
climáticas com excelente comportamento em luminosidade 
e temperaturas reduzidas.

O programa de análise mais  
completo do setor
Qcells é o primeiro fabricante de módulos fotovoltaicos  
a superar o programa de qualidade mais completo do  
mercado: o novo «Quality Controlled PV», do instituto de 
certificação independente TÜV Rheinland.

1	 Consultar ficha de dados na parte traseira para obter mais informações.
2	 Condições de teste APT de acordo com IEC / TS 62804-1:2015, método A 

(−1.500 V, 96 h)

A SOLUÇÃO IDEAL PARA:

Montagens nos telhados  
de prédios residencia is



Q.TRON BLK M-G2+ SERIES

405 410 415 420 425 430

[W] 405 410 415 420 425 430
[A] 13,33 13,41 13,49 13,58 13,66 13,74
[V] 37,91 38,19 38,47 38,75 39,03 39,32
[A] 12,69 12,76 12,83 12,91 12,98 13,05
[V] 31,93 32,13 32,34 32,54 32,74 32,94
[%] ≥ 20,7 ≥ 21,0 ≥ 21,3 ≥ 21,5 ≥ 21,8 ≥ 22,0

[W] 306,1 309,9 313,7 317,5 321,2 325,0
[A] 10,74 10,81 10,87 10,94 11,00 11,07
[V] 35,96 36,23 36,50 36,77 37,04 37,31
[A] 9,98 10,04 10,10 10,15 10,21 10,27
[V] 30,66 30,87 31,07 31,26 31,46 31,65

α [% / K] +0,04 β [% / K] −0,24
γ [% / K] −0,30 NMOT [°C] 43 ± 3

[V] 1.000
[A] 25 C / TYPE 2

[Pa] 5.400 / 2.660 −40 °C - +85 °C

[Pa] 8.100 / 4.000

Qcells pretende minimizar a produção de papel em consideração pelo meio ambiente.
NOTA: Seguir as instruções de instalação. Contacte o nosso serviço técnico para mais informações sobre a instalação aprovada deste produto.
Hanwha Q CELLS GmbH Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany | TEL +49 (0)3494 66 99-23444 | FAX +49 (0)3494 66 99-23000 | EMAIL sales@q-cells.com | WEB www.qcells.com
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 ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
Formato 1.722 mm × 1.134 mm × 30 mm (incluindo estrutura)

Peso 21,2 kg

Cobertura dianteira Vidro temperado de 3,2 mm 
com tecnologia anti-reflexo

Cobertura traseira Filme laminado

Estrutura Alumínio anodizado preto

Célula 6 × 18 meias células solares Q.ANTUM NEO monocristalinas

Caixa de derivação 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm
Classe de proteção IP67, com díodos de derivação

Cabo Cabo solar de 4 mm²; (+) ≥ 1.265 mm, (−) ≥ 1.265 mm

Conector Stäubli MC4; Hanwha Q CELLS HQC4; IP68

 CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
Classe de potência
DESEMPENHO MÍNIMO EM CONDIÇÕES DE TESTE PADRÃO, STC1 (TOLERÂNCIA DE POTÊNCIA DE +5 W / −0 W)

M
in

im
o

Potência a MPP1 PMPP

Corrente de curto circuito1 ISC

Tensão de circuito aberto1 VOC

Corrente em MPP IMPP

Tensão em MPP VMPP

Eficiência1 η

DESEMPENHO MÍNIMO EM CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO NORMAL, NMOT2

M
in

im
o

Potência a MPP PMPP

Corrente de curto circuito ISC

Tensão de circuito aberto VOC

Corrente em MPP IMPP

Tensão em MPP VMPP

1Tolerâncias de medição PMPP ± 3 %; ISC; VOC ± 5 % at STC: 1.000 W/m2, 25 ± 2 °C, AM 1.5 de acordo com IEC 60904-3 • ²800 W/m2, NMOT, espectro AM 1.5

Garantia de desempenho da Qcells Desempenho em baixa irradiação
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Qcells
Padrão da indústria p-mono*
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90,58
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155 25200 10

98,5
Pelo menos 98,5 % da potência 
nominal durante o primeiro ano. 
Posteriormente, máximo de 0,33 % 
de degradação por ano. Pelo menos 
95,53 % da potência nominal até 
10 anos. Pelo menos 90,58 % da 
potência nominal até 25 anos.

Todos os dados se encontram no 
intervalo das tolerâncias de medição. 
Garantias totais de acordo com os 
termos de garantia da organização de 
vendas Qcells do seu país respectivo.
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*Termos de garantia padrão para as 5 empresas de energia  
solar fotovoltaica com maior capacidade de produção em 2021 (até: fevereiro de 2021)

Desempenho de módulo típico em condições de baixa irradiação comparativamente  
com as condições STC (25 °C, 1.000 W/m2).

Coeficientes de temperatura
Coeficientes de temperatura de ISC Coeficientes de temperatura de VOC

Coeficientes de temperatura de PMPP Nominal Module Operating Temperature

 PROPRIEDADES PARA DESIGN DE SISTEMA
Tensão máxima do sistema VSYS Classificação do módulo fotovoltaico Clase II
Corrente inversa máxima IR Classe de resistência ao fogo com base na 

norma ANSI / UL 61730

Carga máxima de design, empurra / puxa Temperatura de módulo permitida 
em funcionamento contínuoCarga máxima de teste de, empurra / puxa

 QUALIFICAÇÕES E CERTIFICADOS
Quality Controlled PV - TÜV Rheinland;
IEC 61215:2016; IEC 61730:2016.
Esta ficha de dados está em
conformidade com DIN EN 50380.

DETALHE A 16 mm

8,5 mm24,55 mm

980 mm
1722 mm

4 × Ranhuras de montagem 
(DETALHE A)

Estrutura

30 mm

8 × Furos de drenagem

371 mm

4 × Furos de aterramento ø 4,5 mm

Label

PT

1134 mm

1085 mm
≥ 1265 mm

≥ 1265 mm


