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MODELO Atlantis HM 30 T ErP Atlantis HM 30/50 ErP Atlantis HM 30/110 ErP Atlantis HM 30/300 ErP Atlantis HM 30 T SP ErP

Código 8111301 8111311 8111321 8111331 8111341

Potência térmica sanitário kW – 2,7÷28,8 2,7÷28,8 2,7÷28,8 –

Potência térmica aquecimento (50-30°C) kW 3,1÷31,4 3,1÷31,4 3,1÷31,4 3,1÷31,4 3,1÷31,4

Caudal sanitário (EN 13203) l/min – 18,7 25,1 28,5 –

Classe de eficiência energética em aquecimento A A A A A

Nível sonoro em aquecimento dB(A) 45 47 42 41 45

Classe de eficiência energética de água sanitária – B B B –

Perfil de carga de água sanitária – XL XXL XXL –

Peso kg 58 74 106 173 58

> Campo de modulação 1:10

> Potência térmica 28,8 kW

> Atlantis HM 30 T: versão só aquecimento 
com válvula desviadora para acoplamento de 
acumuladores externos

> Atlantis HM 30 SP: versão só aquecimento 
com permutador de placas para isolamento 
da instalação com o circuito das caldeiras

> Atlantis HM 30/50 – 30/110: versões 
combinadas com acumulador em aço inox de 
50 e 110 litros

> Atlantis HM 30/300: versão combinada com 
acumulador de dupla serpentina em aço 
inoxidável de 300 litros

> Circulador modulante e sonda de ida e retorno 
para a gestão de aquecimento com delta T 
constante

> Regulação climática integrada (sonda externa 
de série

> Gestão de três circuitos de aquecimento a 
temperaturas diferentes

> A versão 30 T, 30/110 e 30/300 podem gerir até 
três zonas, das quais duas misturadas através 
de kits opcionais integrados na caldeira

> A versão 30/110 e 30/300 podem incluir um 
kit de recirculação opcional com programador 
horário

> A versão 30/300 pode gerir um pequeno 
/ médio sistema solar, graças ao kit InSol 
fornecido de série

> Emissões sonoras inferiores a 51 dB(A)

> Possibilidade de comunicação ModBus través 
de uma placa RS-485 opcional

CARACTERÍSTICAS

ATLANTIS HM ErP
CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO DE CHÃO A GÁS PARA SÓ 
AQUECIMENTO E COM ACUMULAÇÃO

BAIXAS 
EMISSÕES 

POLUENTES

CAMPO DE
MODULAÇÃO

CLASSIFICADA
RANGE RATED

CIRCULADOR 
MODULANTE

FUNÇÃO 
LIMPA-CHAMINÉS

BY-PASS 
AUTOMÁTICO

PROTECÇÃO 
ELÉCTRICA

EFICIÊNCIA EM 
SANITÁRIO 3 

ESTRELAS

REGULAÇÃO DE 
TEMPERATURA 

INTEGRADA

EMISSÕES DE 
POLUENTES

TRÊS CIRCUITOS 
A DIVERSA 

TEMPERATURA

CALDEIRA
MODULAR

Preço 2 550,00 € 3 570,00 € 3 876,00 € 6 120,00 € 3 162,00 €
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LEGENDA 30/110 30/300

M 
Ida Instalação Zona 1 ALTA 3/4" –

Ida instalação – 3/4”

R
Retorno instalação Zona 1 ALTA 3/4"

Retorno instalação – 3/4”

M1 Ida instalação Zona 2 ALTA[1] 3/4" 3/4”

R1 Retorno instalação Zona 2 ALTA[1] 3/4" 3/4”

M2
Ida instalação Zona 2 BAIXA[1] 3/4" –

Ida instalação ZONA 2 ALTA ou BAIXA[1] – 3/4”

R2
Retorno instalação Zona 2 BAIXA[1] 3/4” –

Retorno instalação ZONA 2 ALTA ou BAIXA[1] – 3/4”

M3 Ida instalação Zona 3 BAIXA[1] 3/4” 3/4”

R3 Retorno instalação ZONA 3 BAIXA[1] 3/4” 3/4”

MB  Ida acumulador solar 3/4” –

RB Retorno acumulador solar 3/4” –

MS Ida coletor solar – 1”

RS Retorno coletor solar – 1”

E Entrada água sanitário 3/4” 3/4”

U Saída água sanitário 3/4” 3/4”

C Recirculação 3/4” 3/4”

G Alimentação gás 3/4” 3/4”

S3 Saída de condensados ø 25 ø 25

LEGENDA 30 T 30/50 30 T SP 30 T 30/50 30 T SP

M 
Ida Instalação Zona 1 ALTA 3/4" 3/4” – RB Retorno acumulador 3/4” – 3/4”

Ida instalação – – 3/4” E Entrada água sanitário – 1/2” –

R
Retorno instalação Zona 1 ALTA 3/4" 3/4” – U Saída água sanitário – 1/2” –

Retorno instalação – – 3/4”
C

Recirculação – 1/2” –

M1 Ida instalação Zona 2 ALTA[1] 3/4" – – Carga instalação – – 3/4”

R1 Retorno instalação Zona 2 ALTA[1] 3/4" – – G Alimentação gás 3/4” 3/4” 3/4”

M2 Ida instalação Zona 2 BAIXA[1] 3/4" – – S3 Saída condensados ø 25 ø 25 ø 25

R2 Retorno instalação Zona 2 BAIXA[1] 3/4” – –

M3 Ida instalação Zona 3 BAIXA[1] 3/4” – –

R3 Retorno instalação ZONA 3 BAIXA[1] 3/4” – – DIMENSÕES 30 T 30/50 30 T SP

MB Ida acumulador 3/4” – 3/4” L (mm) 600 700 600

[1] Com kit opcional.

[1] Com kit opcional.

DIMENSÕES
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    200
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Prevalenza mbar (kPa)
           571 (55,95)
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           454 (44,49)
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ATLANTIS HM 30 T SP
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Portata (l/h)
         0
    200
    300
    400
    500
    600
    700
    800
    900
  1000
  1100

   1300
   1500

Perdita di carico mbar (kPa)
                   0 (0)
                 28 (2,74)
                 37 (3,62)
                 49 (4,80)
                 65 (6,37)
                 83 (8,13)
               104 (10,19)
               129 (12,64)
               156 (15,28)
               182 (17,83)
               217 (21,26)
               282 (27,63)
               376 (36,84)

ATLANTIS HM 30 T SP

PERDITE DI CARICO CIRCUITO LATO IMPIANTO

PREVALENZA DISPONIBILE ALL IMPIANTOversão 30 T SP

MODELO
Superfície bruta 

(m2)
Superfície 

útil (m2)
Peso vazio

 (kg)
Capacidade 

(l)
Estrutura

Dim. coletor (mm)
	 H	  L	 P

Código

Simesol 230 2,5 2,3 50,0 2,12 alumínio naval 	 2.010	 1.260	 110 8500002

Racores para 2 coletores 8500301

Kit fixação para dois colectores 8501511

Kit para fixação de suportes de colectores SUSPENSOS (quantidade necessária 2 peças) 5801700

Recipiente anticongelante (100% puro) de 10 kg 8106094

COMBINAÇÃO RECOMENDADA COM COLECTORES SOLARES PARA VERS. 30/330
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PERDA DE CARGA DISPONÍVEL AO SISTEMA

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO Código

Kit de torneiras de ligação 8091827

Kit 2 zonas de baixa temperatura + zona de alta 
temperatura pré-montada para as versões 30 T 
e 30/110

8100787

Kit de zona de baixa temperatura + zona de alta 
temperatura pré-montada para as versões 30 T 
e 30/110

8100786

Kit 2 zonas de alta temperatura pré-montadas 
para as versões 30 T e 30/110

8100788

Kit 2 zonas baixa temperatura + zona de alta 
temperatura pré-montada para versões 30/300

8100784

Kit zona baixa temperatura + zona de alta tem-
peratura pré-montada para versões 30/300

8100783

Kit 2 zonas de alta temperatura pré-montadas 
para as versões 30/300

8100785

DESCRIÇÃO Código

Relógio digital com programação semanal 24V 8092229

Relógio analógico com programação semanal 24V 8092228

Kit de zona MISTA + sonda de contato unidirecional 
para a versão 30/50

8092237

Kit InSol 8092235

Kit bomba de recirculação para versão 30/110 8102627

Kit de bomba de recirculação para vers. 30/300 8102628

Kit RS-485 para gestão em cascata 8092243

Kit RS-485 para comunicação Mbus 8092244

Comando Sime Home Plus 8092281

Preço

834,70 €

133,60 €

176,80 €

25,20 €

73,90 €

60,70 €

Preço

82,20 €

1614,90 €

1037,70 €

910,80 €

1600,80 €

1018,90 €

888,30 €

Preço

83,90 €

59,30 €

153,90 €

186,60 €

408,90 €

400,80 €

47,40 €

67,50 €

152,80 €
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CONDUTAS

CONDUTAS SEPARADAS Código

Kit condutas separadas ar/fumos 
em polipropileno ø 80

8093051

Desdobrador aspiração/ insuflação ø 60 8093060

Prolongamento ø 80 L.1000 em polipropileno. 
Entrega inclui 6 unidades

8077351

Prolongamento ø 80 L.500 em polipropileno. Entrega 
inclui 6 unidades

8077350

Prolongamento em polipropileno ø 60 L.1000 8089920

Redução MF ø 60/80 8089923

Kit virolas interior-exterior ø 80 8091500

Kit virolas interior-exterior ø 60 8091510

Abraçadeiras de ligação, prolongamento e cotovelos ø 
80. O fornecimento inclui 5 unidades

8092700

Curvas em polipropileno 90 ° MF ø 80. Entrega inclui 
6 unidades

8077450

Curvas em polipropileno 45 ° MF ø 80. Entrega inclui 
6 unidades

8077451

Curvas em polipropileno 45 ° MF ø 60 8089922

Curvas em polipropileno 90 ° MF ø 60 
com descarga de fumos

8089924

Terminal de aspiração em aço inoxidável ø 80 8089500

Terminal de aspiração em aço inoxidável ø 60 8089540

Terminal de aspiração em aço inoxidável ø 80 8089501

Terminal de aspiração em aço inoxidável ø 60 8089541

Terminal saída tecto em poliprop. L.1381 8091204

Telha com articulação para instalar junto com 
terminal saída tecto

8091300

Colector que unifica numa saída as condutas 
separadas

8091400

“Tê” recolha de condensação ø 80 conduta de 
descarga de fumos

8093300

CONDUTAS COAXIAIS Código

Kit conduta coaxial em polipropileno ø 60/100 
com tomas

8096250

Kit conduta coaxial em polipropileno ø 80/125 
com tomas

8096253

Adaptador ø 80/125 8093150

Prolongamento vertical ø 60/100 L.140 
em polipropileno com tomas

8086950

Prolongamento em polipropileno ø 80/125 
L.1000

8096171

Prolongamento em polipropileno ø 80/125 L.500 8096170

Curva suplementar ø 80/125 - 90° 
em polipropileno

8095870

Curva suplementar ø 80/125 - 45° 
em polipropileno

8095970

Prolongamento em polipropileno ø 60/100 
L.1000

8096150

Prolongamento em polipropileno ø 60/100 L.500 8096151

Curva suplementar ø 60/100 - 90° 
em polipropileno

8095850

Curva suplementar ø 60/100 - 45° 
em polipropileno

8095950

Terminal saída teto em polipropileno 
(ø externo 125)

8091205

Telha com articulação para instalar junto com 
terminal saída de tecto

8091300

Preço

30,00 €

177,80 €

50,90 €

34,70 €

75,20 €

47,20 €

58,50 €

56,20 €

35,50 €

26,40 €

36,30 €

27,40 €

121,80 €

52,70 €

Preço

25,60 €

64,90 €

99,20 €

54,80 €

16,70 €

14,90 €

31,70 €

10,80 €

59,40 €

48,90 €

47,00 €

16,30 €

20,40 €

12,60 €

18,80 €

22,10 €

20,20 €

126,60 €

52,70 €

20,40 € 

56,40 €




