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FERCOPEX EVAL PEX-A 16X2C 20°C/228 bar

TUBAGEM

TUBO PEX-A

— iy

> Tubo de Polietileno reticulado PEX-A

> Fabricado sequndo a norma UNE 15875.

> Temperatura maxima de servico de 95°C.

TUBO PERT

> Tubo de Polietileno reticulado PERT + EVOH

> Fabricado sequndo a norma UNE 22391.

TUBO MULTICAMADA

> Tubo multicamada PEX/AL/PEX

TUBO

PEX-A 16 x 1,8 mm —100m
PEX-A 16 x 1,8 mm —120m
PEX-A 16 x 1,8 mm —200m
PEX-A20x 1,9 mm-100m
PEX-A20x 1,9 mm-120m
PEX-A20x 1,9 mm-200m
PERT EVOH 16 x 1,8 mm

PERT EVOH 16 x 1,8 mm

PERT EVOH 20 x 1,9 mm

PERT EVOH 20 x 1,9 mm

PEX MULTICAMADA 16 x 2 mm
PEX MULTICAMADA 16 x 2 mm
PEX MULTICAMADA 16 x 2 mm
PEX MULTICAMADA 20 x 2 mm

PEX MULTICAMADA 20 x 2 mm

Comp. Rolo [m]
100
120
200
100
120
200
200
500
200
500
100
200
500
100
200

> Densidade 938 kg/m?.
> Condutividade térmica 0,35 W/mK.
> Permeabilidade ao 02 < 0,08 g/m*d

> Com barreira EVOH para evitar a penetracio
de oxigénio.

> Fabricado segundo a norma UNE EN ISO
21003.

Cédigo
FAO016
FA017
FA018
FA019
FA020
FA021
FA022
FA023
FA024
FA025
FA026
FA027
FA028
FA029

FA030






